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GRAMPO YOKE 

SISTEMAS DE 

SANEAMENTO 

 Conjunto principal produzido em aço forjado 
em liga ASTM A-105. Opcionalmente em aço 
inoxidável. 

 Possui parafuso cabeça quadrada com 
encaixe perfeito para chave ½” compatível 
com a abraçadeira e cilindro de cloro. 

 Acabamento em processo de jateamento 
padrão AS 2. ½”. 

 Revestimento químico contra corrosão em 

EPOX na cor preta. 

GRAMPO YOKE CLORANDO 

O Grampo Yoke Clorando é um dispositivo manual que propicia uma conexão adequada entre o 
conector do flexível à válvula do cilindro de Cloro ou à válvula do barrilete/manifold. 

O manuseio simples e requer apenas da chave para cilindro, eliminando problemas de danificar tanto o 
flexível quanto a válvula com o uso de ferramentas inadequadas; desta forma tem-se uma economia de 

tempo e de custos com manutenção. 

Interligar o conector flexível à válvula do cilindro de 
Cloro ou à válvula do barrilete/manifold. 
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Características principais 

Aplicações 

Clorando Saneamento  
Rua Capitão Alberto Aguiar Weissohn nº 248 – Prédio 18  
Guararema/SP – CEP 08900-000 
Tel./Fax (11) 4693-3842 
e-mail: clorando@clorando.com.br 

www.clorando.com.br  


