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HIDROEJETOR TIPO VENTURI  
SISTEMAS DE 

SANEAMENTO 

Clorando Saneamento  
Rua Capitão Alberto Aguiar  Weissohn nº 248  Prédio  18  
Guararema SP CEP 08900-000 
Tel./Fax (11) 4693-3842 
e-mail : clorando@clorando.com.br 
www.clorando.ind.br 

□ Capacidade de dosagem 16 e 32 lts/h 
□ Fácil de instalação 
□ Baixo custo 
□ Não necessita de Energia  Elétrica 
□ Corpo: ABS/PVC 
□ Flutuador: Inox/Vidro/PVC/Teflon 
□ O Fluxo e pressão devem ser constantes no sistema   
 
Produtos químicos utilizados: Cloro líquido, Flúor,  Ácidos, 
Detergentes. Outros produtos consultar o fabricante  

Hidroejetor Clorando é um equipamento para dosagem químic a de líquidos  através de um ejetor tipo Venturi 
que gera pressão negativa (vácuo) e faz a sucção do   produto a ser dosado. O controle de dosagem é 

manual por manipulo com escala linear com rotâmetro  em acrílico com escala graduada e necessita para 
funcionamento de um diferencial de pressão entre a entrada e o ponto de aplicação. 

 

Características principais 

             Aplicações 

□ Processos Industriais, ETA e ETE  
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